
 
 

Kosárlabda Palánk 
Cikkszám.: 1175 

Leírás 

 
• Az összes kosárlabda palánkot a leírásnak megfelelően kell összeszerelni és 

lesúlyozni. Amennyiben nem tartják be a biztonsági utasításokat, az súlyos fizikai 

sérülésekhez vezethet. 

• Kérjük az összeszerelés előtt olvass el az összes figyelmeztetést.  

Javasoljuk, hogy felügyelje a gyerekeket, ha ezzel a termékkel játszanak. 

Ezt a termékek két felnőtt szerelheti össze. 

  

 

 



 
 

 

⚠ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK   ⚠ 

er Montage eine Leiter verwenden, gehen Sie bitte vorsichtiger vor 
Ha az összeszerelésnél létrát használ legyen óvatos. Az összeszerelést két felnőtt végezheti el. 

Ellenőrizze le az alapot rendszeresen sérülésekre. Sérülés esetén előfordulhat, hogy a termék hirtelen 

eldől. 

Helyezze a csöveket a megfelelő helyre. Különben játék közben elmozdulhat. 

Ez a termék csak otthoni használatra alkalmas. Az élettartalma ennek a terméknek sok mindentől 

függ. Az időjárás, a korrózió vagy a helytelen használat a termék meghibásodásához vezethet: 

Ha technikai segítségre van szükség, forduljon az ügyfélszolgálathoz. A termék magasság beállítását 

egy felnőtt személy végezze el. 

 

 

 

 

          A legtöbb sérülés felelötlenség/vagy a használatí utasítás figyelmen kivül hagyása  

          miatt történik. Legyen óvatos amikor a terméket használja.  

          

 

 

 

 

 

 

 

AMENNYIBEN FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJÁK A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, AZ SÚLYOS 
FIZIKAI SÉRÜLÉSHEZ, ANYAGI KÁROKHOZ ÉS/VAGY A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYTELENNÉ 
VÁLÁSÁHOZ IS VEZETHET.  
 
 A TULAJDONOSNAK MEG KELL GYŐZŐDNI ARRÓL, HOGY MINDEN JÁTÉKOS MEGÉRTI 
ÉS BE IS TARTJA A TERMÉKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT.  
 
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN NE KISÉRELJE MEG A RENDSZER ÖSSZESZERELÉSÉT AZ 
UTASÍTÁSOK BETARTÁSA NÉLKÜL. ELLENŐRIZZE LE A TELJES DOBOZT ÉS AZ ÖSSZES 
CSOMAGOLÓANYAG BELSELYÉBEN AZ ALKATRÉSZEKET ÉS/VAGY TOVÁBBI HASZNÁLATI 
UTASÍTÁSOKAT. 
 
MIELŐTT ELKEZDENÉ AZ ÖSSZESZERELÉST, OLVASSA EL A HASZNÁLATÍ UTASÍTÁST ÉS 
KÉSZÍTSE ELŐ AZ ALKATRÉSZEKET A LEÍRÁS ALAPJÁN.  
A MEGFELELŐ ÉS TELJES ÖSSZESZERELÉS, ÉS FELÜGYELET ELENGEDHETETLEN A 
MEGFELELŐ MŰKÖDÉSHEZ ÉS A BALESETEK VAGY SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK 
CSÖKKENTÉSÉHEZ. 



 
 

Robbantott rajz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALKATRÉSZ LISTA 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSAVAROK ALKATRÉSZEK LISTÁJA 

Összeszerelés előtt kérjük az összes alkatrészt azonosítsa be, hogy elkerülje a hibákat vagy az 

ismételt munkát. Kérjük, rögzítse az anyát megfelelően. A túl erős rögzítés deformációt vagy 

törést okozhat. 

A háló rögzítése 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Lépés 1 

Helyezze be a csövet (V) az alsó csöbe (Y), ahogy a kép is mutatja. Utána illessze  az alsó csövet (Y) a bázisba. 

Használja az “F” csavart, hogy a bázishoz rögzítse a csövet. Ahogy a jobb ábrán is látható. 

 

 

Bázis (KK) 

 

 
 

 
Lépés 2 

(1). Rögzítse az alap tartócsővének (U1), (U2) alsó végét csavarkészlettel (K) a jobb oldali kép szerint.Installieren 

Először szerelje fel a rögzítőblokkot (G) az alap elejére, majd csavarja be a csavarokat (k) az U1, U2 rögzítéséhez, 

végül szerelje be a kerekeket csavarokkal (E) (ahogy az ábrán látható). 

(2). Illessze a középső csövet (X) az alsó csöbe (Y), rögzítse a középső csövet (X), az alsó csövet és a két alaptartó 

konzol felső végét csavarkészlettel (B), majd kösse össze a középső pólust (X) és az alsó csövet (Y) csavarkészlettel 

(C)  

Rögzítse a csatlakozólemezt (Q) a középső csöbe (X) 2 db csavarkészlettel (C) és 1 db négyzet alakú tömítéssel (L) 

a lenti kép szerint. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csatlakozólemeznek (Q) hátrafelé kell lennie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

           

            

 

 

 

 

 

  
Lépés 3 

Rögzítse a gyűrűt (AA) a palánkra (DD) az (E) és (A) csavarral.Az „Y“-on konzolon keresztül (CC) 
csavarja be az (A) cscavart a felső furatba.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lépés 4 

Huzza szét  az „Y“ tartót (CC), ahogy a képen is láthatja. 

 

 
Rögzítse az „Y“-on tartó (CC) felső két részét a palánk (DD) 

hátoldalán az „N“ csavarral. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ahogy a kép is mutatja  csavarozza össze a rövid tartót (S) a hosszú tartót (T) a (03)-as csavarokkal 

az „Y“-on tartóra.(CC).  

 

Lépés 5 

A rövid tartót (S) és hosszú tartót (T) rögzítse a csavarokkal (02) és (06). Húzza meg az 

anyacsavarokat. 

 

Schritt 6 

Rögzítse a (W) és (X) csövet a (C) csavarokkal, majd rögzítse az emelő rúdat (HH) és (Q) a (J) 

csavarokkal. Az emelő rúd felső részét rögzítse az (05)-ös csavarokkal a hosszú tartóhoz (T). Húzza 

meg az anyákat. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lépés 7 

Húzza meg a csavarokat (01) a rövid csővön (S). A következő lépésnél akassza be a a rúgókat (P). 

Ahogy az ábra is mutatja. A rúgó egyik vége a “Y” tartóba akassza a másikat pedig a (01)-esbe.  

A palánk a legmagasabb pozicióba legyen mielőtt beakasztaná a rúgókat!!! 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biztonsági okokból, a bázist homokal töltse fel, ha az időjárás fagypont alá  esik.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lépés 8 

Magasság beállítás 

A markolat segítségével állítsa be a kívánt magasságot. 

 
 

 

SZÁLLÍTÁS  

 

 
1. Állítsa a palánkot a legalacsonyabb pozícióba.  

2. Mialatt tartja a rudat és megemelei az alapot, óvatosan engedje le az egész kosárlapdba 

palánkot amíg a kerekek földet nem érnek.  

3. Amíg tartja a rudat és az alapot, gurítsa az egész palákot oda hol szeretné majd használni. 

 
 

 


