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Használati útmutató



Kicsomagolás és ellenörzés

Ez a húrozógép kartonos csomagolásban van, és belsö szivacsos béléssel van 
védve. 
A következö komponensek találhatóak a dobozban: gépbázis, tartó a 
súlynak, oszlop a súlynak, tekeröpult, 2 db ütötartó, 2 db fogó, 1 db használati 
leírás
Hozzátartozók: 4db oldalsótartó, 1db 6mm-es hex kulcs, 1db 3mm-es hex 
kulcs

Kicsomagolás elött vizsgálja meg a kartont sérülések vagy rongálódottság után; 
ha valamit észlelne az átvételnél, akkor azt a szállítónak azonnal jeleznie kell, 
hogy sérült az áru csomagolása, ami mindenképpen feljegyzésre kell hogy 
kerüljön (a szállító kötelessége a sérülés felírása). Abban az esetben, ha ezt a 
lépést elmulasztja, és az árú átvétele után szeretne panaszt emelni, az eladó nem 
vállal már felelösséget érte.

Ez a gép a gyártás után lett tesztelve és összeépítve. A minöségellenörzés után a 
termék csomagolásra került.

Összeszerelés

• helyezze a bázist az asztalra, szerelje fel a súlytartót, használja az 
inbuszkulcsot hozzá

• igazítsa teljesen egyenesre az asztalon a gépezetet
• helyezze a súlyoszlopot jobb oldalra
• rögzítse a 10mm-es kulcscsal a súlyoszlopot
• szerelje a tekeröpultot a bázisra, használja hozzá a 6mm-es kulcsot
• szerelje fel az ütötartókat
• távolítsa el a Micro állítógombokat és füzze be a tartóba, utána rögzítse az 

eltávolított gombot
• rakja bele a fogókat
• helyezze be a saiten-vezetöt és rögzítse azt a 3mm-es kulccsal
• használja tenisz ütökhöz egész súllyal és tollasütöknél csak kisebb súllyal
• szerelje a súlyt az oszlopra és állítsa be a kívánt feszítöerösséget. Fixálja a 

súlyt a rögzítöcsavarral. A fixáló-csavarja a súlynak az ellenkezö fekvésü 
oldala a Skála felé legyen felszerelve, hogy az anzeige ne legyen karcolva

Az ütö befeszítése

1. Lazítson mindkét ütöszorítón, úgy hogy a fejet az óramutatóval egyezöen 
tekeri. Most helyezze az ütöt a szorítóba. Àllítsa be a kívánt távolságot és 



csavarozza visssza a szorítókat. Ne húzza túl a csavarokat, 
megrongálódhatnak. Az összes rész, ami a feszítéshez van, el kell hogy 
érje a fogókat.

2. Fixálja az oldalsó támogatókat az arra kijelölt micro gombbal, úgy hogy 
az óra járásával ellentétes irányba tekeri.

3. Rakja a K-formájú támogatót bele.
4. Tekerje a micro állítógombokat az óra járásával egyezöen a K-alakú tartó 

szorosra húzásához. Ne nagyon szorosra húzni.
5. Tekerje az állítógombokat az ellenkezö irányba, hogy a szorótkat rögzítse.
6. Fixálja az ütötartókat, ne húzza túl a gombokat.
7. Fixálja a csavarokat a fejtartóhoz, de ne szorosan.

Karbantartás

1. ez a húrozógép nem szorul különöseb karbantartásra
2. tiszta és nedvességtöl mentes helyen tároljuk, olajtól és höségtöl távol
3. rendszeresen tisztítsa a szerkezetet egy kefével és egy puha ronggyal
4. semmi erös tisztítószert ne használjon, mert megsérülhet a lakkozás vagy 

a müanyag felület
5. könnyü gépolajat használjon a kampókhoz
6. ellenörizze töbször a fogókat, hogy az a zsinórokat jól fixálja e, ha nem, 

akkor a 2,5mm-es kulccsal állítsa azt be.

Lehetséges problémák és lehetséges elhárítási tanács

A szorító kapocs nem tart
- a szorító tisztítása
- a szorító beállítása

A zsinór átcsúszik a szánkón
- a szánkó tisztítása

A kapcsok rosszul mozognak
- a kapocs féfáinak tisztítása ( a kapcsot belülröl és a tekeröpultot 
tisztítani és olajozni)

A szórítót nem lehet fixálni
- a kapocs helyes beállítása


