
Vypletací stroj 
Výr. číslo: 2804 

 
 
 
 

Obsah balenia: 
• otočná svorka 
• podpera v tvare – V 
• rameno podpery 
• spojovací držiak 
• pridržovací rám 
• plastikový adaptér 
• spojovací držiak, Micro blokovací gombík 
• strana- rameno podpery, blokovací gombík 
• podpera spojovacieho držiaka 
• otočný stôl 
• spojovací blokovací gombík 
• základná podložka 
• základná otáčacia svorka 

 
2. Rozbalenie a kontrola 
Spartan – vypletací stroj je zabalený a odoslaný v jednej krabici a je chránený 
penovými vložkami. 
Spartan vypletací stroj je vybavený nasledujúcimi komponentami:  

• jedna základňa stroja 
•  jeden napínací montážny stĺp  
• jedna hmotnostná zostava( vrátane dvoch napínacích závaží),  
• jeden otočný stôl 
• dve montážne podpery (vrátane dvoch bočných nostných ramien zostavenia),  



• dve smyčkové svorky,  
• jedna užívatelská príručka 
 

3. Príslušenstvo:   
• 4 podpery tvaru – K  
• jeden 6 mm imbus (hex klúč)  
• jeden 3 mm imbus (hex klúč) 
 

Pred vybalením ktorejkoľvek krabice skontrolujte škody. Vyberte Spartan vypletací 
stroj z prepravného kartonu pomocou nasledujúceho postupu: 
1. Rozrežte karton 
2. Vyberte ochranné balenie 
3. Opatrne vyberte napínaciu zostavu a napínaciu tyč z kartonu 
4. Vyberte dve montážne reklamné zostavy, dve smyčkové svorky a príslušenstvo z 
kartonu 
5. Vyberte napínaciu hmotnostnú zostavu z kartonu 
6. Opatrne vytiahnite napínací stĺp stroja so základnou zostavou 
7. Skontrolujte napínací Spartan vypletací stroj, či nemá známky poškodenia 
8. Vyberte spodnú časť a ochranné balenie z kartonu 
Tento vypletací stroj Spartan bol zostavený a testovaný vo výrobnej linke. Prešiel 
inšpekčným oddelením kontroly kvality, potom bol rozobratý do niekoľkých hlavných 
častí a zabalený do krabíc na prepravu. 
 
POZNÁMKA : Spartan-vypletací stroj bol vopred zostavený a testovaný vo výrobnej 
linke, preto je možné vidieť montážne značky na podstavci. Pokiaľ niektorá položka 
chýba, alebo je poškodená, obráťtte sa na doručovacieho agenta a svojho 
obchodného zástupcu. Zachovajte všetky obalové materiály pre prípad spätnej 
prepravy. 
 
POSTUP A INŠTALÁCIA: 
1. Upevnite Spartan -základnú zostavu pevne na stole. Namontujte napínací stĺp na 
základňu. Zarovnajte dva otvory na napínacom stĺpe s otvormi na základni a 
pomocou 6 mm imbusového klúča zatiahnite v mieste dve skrutky 
2. Uistite sa, či základňa spočíva rovnomerne na stole. Pokiaľ je to nutné, upravte 
úroveň nastavením podložky pre vyrovnanie základne stroja 
3. Dolný napínací stĺp umiestnite na pravej strane 
4. Pomocou 10 mm imbusového klúča otočte napínací stĺp a holdingové skrutky v 
smere hodinových ručičiek a zatiahnite ich na mieste 
5. Namontujte otočný stôl na základňu. Zarovnajte 4 otvory otočného stola s otvormi 
na základni. Pomocou 6 mm imbusového klúča zatiahnite v mieste skrutky. 
6. Nainštalujte podporný držiak na koľajnice otočného stola. Uistite sa, že sa 
pohybuje plynule po trati. Opakujte túto operáciu s hrdlom podporného držiaka. 
7. Odstráňte držiak pomocou zriaďovacej skrutky zo základnej zostavy. Vsuňte ho do 
montážnej súpravy a bočného nosného ramena. Upevnite montážny stĺp Micro 
blokovacím gombíkom spät do montážnej zostavy. Opakujte túto operáciu s hrdlom 
montážneho stĺpa. 
8. Použite mäkkú handričku a očistite tuk z čelustí otočných svoriek. Vložte tieto 
svorky do všetkých otvorov na montážnom stĺpe. 
9. Vložte reťazovú svorku do bubnu. Použite 3 mm imbusový klúč, aby dosadla na 
mieste, dotiahnite reťazovú svorku blokovacou skrutkou. 



10. Použite celú napínaciu zostavu hmotnosti pre napínanie tenisovej rakety. Pre 
napínanie badmintonových rakiet, použite 6 mm imbusový klúč. Povolte upevňovaciu 
skrutku na základnej zostave hmotnosti. Napätie je rozdelené do dvoch skupín. 
Menšia hmotnost 
(označená BADMINTON) je pre napínanie badmintonových rakiet. 
11. Pri napínaní hmotnosti umiestnite požadované napätie v merítku. Zaistite váhu 
napínacej tyče utiahnutím blokovacej skrutky. Uistite sa, že šípka napätia hmotnosti 
smeruje dolu ako je znázornené a poukazuje na požadované napätie v merítku. 
Blokovací gombík napínacej hmotnosti by mal byť namontovaný na opačnej strane v 
ťahu rozsahu, aby sa zabránilo poškrábaniu napínacieho merítka. 
 
3. MONTÁŽ RAKETOVÉHO VÝPLETU: 
1. Povolte oba upevňovacie držiaky otočením skrutky v protismere hodinových 
ručičiek. Upevnite raketu správne na obidvoch montážnych stranách. Nastavte 
vzdialenosť medzi oboma upevňovacími svorkami, aby sa prispôsobila veľkosť rámu 
(vodorovné nastavenie). Tieto upevňovacie svorky by mali byť nastavené tak, aby 
boli v tej istej vzdialenosti od stredu otočného taniera. Mierne zatiahnite skrutky a 
zamknite obe upevňovacie svorky. Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste nepoškodili 
diely. Skontrolujte, či sa tieto dve reťazové svorky možu dostať do všetkých častí 
navliekacieho záberu. 
2. Nastavte bočné podporné ramená a otočte skrutkami v protismere hodinových 
ričičiek. 
3. Vložte podperu v tvare – K na strane do otvoru bočného ramena. Opakujte túto 
operáciu pre ďalšie tri podpery. 
4. Otočte hlavu bočného podperného ramena a zatiahnite micro blokovací gombík v 
smere hodinových ručičiek tak, aby zaistili - K podperu. Podržte raketu pohodlne. 
Nemačkajte rám rakety. 
5. Otočte hrdlo strany podstavca a zatiahnite micro blokovací gombík v smere 
hodinových ručičiek tak, aby zaistil ,,K,, podperu. Podržte rám rakety pohodlne. 
Nemačkajte rám rakety. Nevyberajte ju v priebehu navliekania. 
6. Utiahnite montážný blokovací gombík pre zamknutie hlavy v mieste. Nepoužívajte 
nadmernú silu, nezaťahujte skrutky viac ako je potrebné, aby ste neponičili diely. 
7. Otočte hlavu montážneho stĺpa a utiahnite micro blokovací gombík, ktorý sa 
nachádza na vonkajšej strane hlavy montážneho držiaka tak, aby držiak pevne držal 
plastový rám. Nenaťahujte rám rakety. 
8. Utiahnite montážny stĺp blokovacím gombíkom a uzamknite hrdlo držiaka. 
Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste nepoškodili diely. 
9. Otočte hrdlo montážneho držiaku a zatiahnite blokovací micro gombík, ktorý sa 
nachádza na vonkajšej strane. Nenaťahujte rám rakety. 
 
ÚDRŽBA: 
1.Challenger vypletací stroj je nastavený a kalibrovaný správne pred odoslaním. Je 
navrhnutý pre pohodlnú prácu a je relatívne bezúdržbový. 
2. Vždy majte tento stroj na čistom a bezpečnom mieste. Chráňte ho pred prachom, 
mastnotou, vlhkosťou a zdrojom tepla. 
3. Čistite Spartan vypletací stroj pravidelne, aby sa zabránilo hromadeniu prachu a 
nečistôt v ňom. Vypletací stoj čistite z vonkajšej strany s mäkkou a čistou handričkou, 
alebo kefkou. Kefka odstrání prach z celého reťazca chápadla. 
4. Tvrdené nečistoty alebo mastnoty sa dajú odstrániť s bavlnenými aplikátormi 
namočenými v roztoku jemného saponátu a vody 



5. Nečistite plastové materiály s organickými rozpúštadlami (ako sú benzín, toulén, 
xylén, aceton, alebo podobné zlúčeniny) u ktorých môže dôjsť k poškodeniu plastov 
6. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky, abrazivné čistiace prostriedky, alebo 
aerosolové čističe. 
7. Pomocou isopropylalkoholu a mäkkej handričky vyčistíte reťazec svorky, koľajnice 
na točni a chápadlá. 
8. Používajte aplikátory namočené v isopropylalkohole a vyčistite vnútro svorky. 
9. Odstráňte vosk nahromadený z pazúrov sláčikových svoriek a reťazca chápadiel. 
Použite bavlnené aplikátory navlhčené izopropylalkoholom na likvidáciu sute. 
10. Nepoužívajte brúsny papier k odstráneniu vosku. 
11. Použite ľahký stolný olej, napríklad olej pre šijacie stroje, namažte okruhy 
naťahovacích svoriek vo vnútri základného stĺpa po čistení. 
12. Nemažte otočný stôl. 
13. Nepoužívajte prenikavé oleje k čisteniu alebo mazaniu. 
14. Kontrolujte pravidelne reťazce svorky Spartan, aby boli správne. V prípade 
potreby ho nastavte pomocou 2,5mm imbusovým klúčom pre nastavenie. 
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV: 
1. Reťazová svorka nemá reťazec? 
Vyčistite čeluste reťazovej svorky. Pomocou 2,5 mm imbusovým klúčom, nastavte 
mierne skrutku na svorke reťazca v prípade potreby. 
2. Reťazec skĺzne z chápadla? 
Vyčistite reťazec chápadla. Dodržte pokyny na čistenie ktoré nájdete v údržbe. 
3. Svorka reťazca sa nepohybuje plynule? 
Vyčistite vnútro reťazca, svorku, základný stĺp a otočný stôl. Po vyčistení ich 
namažte. 
4. Reťazová svorka nieje na svojom mieste? 
Vyčistite koľaje na otočnom stole. Nastavte otočné upínacie svorky podľa inštrukcií v 
prílohe C 


